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Alba Ramírez

Se procesó una imagen TM aplicando diferentes herramientas del software 
ENVI 4.3

A partir de la combinación de bandas se identificó unidades geológicas delA partir  de la combinación de bandas se identificó unidades geológicas del 
Área de Granada-Solterio.

Se trató de identificar áreas de alteración medinate el cociente de bandas

Se identifico estructuras locales a partir de imágenes DEM

Se realizó un mapa geológico preliminarSe realizó un mapa geológico preliminar

Obtención de las imágenes g
y sus características

Tipo: Imágenes LandSatTipo: Imágenes LandSat
5 TM

Ubicación: Path 232, Row 
076

Desde la página GLCF se bajó la imagen
TM siete bandas, el dem y el cabezal.TM siete bandas, el dem y el cabezal.



Los archivos se descomprimieron y se juntó las diferentes bandas en un 
mismo archivo mediante la herramienta layer stacking del Software ENVI. 

Se controló el Datum (WGS_84) y la Proyección UTM

Se realizó la edición del cabezal de la imagen:

Cambio de nombre de las bandasCambio de nombre de las bandas

Ingreso de la longitud de onda de cada banda

Recorte de la zona de 
trabajo

Desde File ventanaDesde File ventana 
principal     Save File As
Envi Estándar        
Import File 

l i l ise seleciona la imagen 
Special Subset       
Imagen y la zona de 
interés en la imageninterés en la imagen 
completa                     
Ok



COMBINACION DE BANDAS 3 2 1 COMBINACION DE BANDAS 4 3 1

COMBINACION DE BANDAS 7 4 1

Según Nogoya et al 2005



COCIENTE  DE BANDAS 5/7  (Detección de minerales arcillosos, Cociente 
Drury

COCIENTE DE BANDAS 5/1

COCIENTE DE BANDAS 5/7 DEM 



RESALTO DE LA ESTRUCTURA/ LINEAMIENTOS

En la ventana principal
Topographic CreateTopographic             Create
Hill Shade Imagen                OK 
Selecciono el DEM               OK
Pruebo con diferentes ángulos




