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● Objetivos
• Mapeo geológico del sector sur de la Cuenca Austral, con la ayuda de

imágenes Landsat 7 ETM+.
• Reconocimiento de las estructuras principales y litologías presentes.

● Objetivos específicos
• Obtención de imágenes LANDSAT ETM+ del área de estudio
• Pre-procesamiento: subset, recorte de la zona de interés
• Procesamiento: Combinaciones de bandas, Realce de histogramas

(ENHANCE), Cocientes de bandas
• Modelo de elevación digital y generación de contornos
• Identificación de litologías
• SIG correspondiente
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Área de estudio

Path

Path Roi : 229 096

Sensores remotos 2021

https://earthexplorer.usgs.gov/

1er paso: Descargar imágenes lansat 7, sensor ETM+



Pre-procesamiento: Layer Stacking

2.Se une todas las 
bandas en un mismo 
archivo de imagen 

(.img).
1.Se abren todas los bandas a utilizar: 1, 2, 3, 4, 5 y 7

Pre-Procesamiento: cambio de nombres, longitud de onda. Recorte de zona de interés
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( File -> Save File As -> Envi Standard -> 
Import file -> Spatial Subset )



Bandas 

B4: Morfología del terrenoB2: Cuerpos de agua y Vegetación

B7: Morfología del Terreno, geología

Procesamiento

1. Combinaciones de bandas, dos tipos de composiciones:
2. Realce de histogramas (ENHANCE)

RGB: 3‐2‐1
Color real  Color Falso 

RGB: 4‐3‐2

RGB: 3‐2‐1, 2% Enhance RGB: 4‐3‐2, 2% Enhance



RGB: 7‐4‐1

R:Arcillosidad‐G:Vegetación‐B:Óxidos de hierro  Diferentes tipos de roca 

RGB: 7‐3‐1

Procesamiento

1. Combinaciones de bandas, dos tipos de composiciones:
2. Realce de histogramas (ENHANCE)

RGB: 7‐4‐1, 
2% Enhance

RGB: 7‐3‐1, 
2% Gaussian

RGB: 3/1 5/7 5/4,        

Cocientes de bandas 3/1 5/7 5/4

RGB: 7/5 5/4 3/1

Cocientes de bandas 7/5 5/4 3/1

Procesamiento

1. Combinaciones de cocientes de bandas:
2. Realce de histogramas (ENHANCE)

RGB: 3/1 5/7 5/4,
2%Enhance

RGB: 7/5 5/4 3/1,
2%Enhance



Procesamiento

1. Combinaciones de cocientes de bandas:
2. Realce de histogramas (ENHANCE)

Cocientes de bandas 3/1 5/7 7/5 Cocientes de bandas 5/7 5/1 3/4*5/4 

Basic tools ‐> region of interest ‐>  (Genero los roi)
Classification ‐> supervised ‐> Parallelepiped

‐> maximum likelihood

Clasificación supervisada Procesamiento

1

2



Clasificación supervisada Paralelepipeda Clasificación supervisada máxima probabilidad

Mosaico del DEM

Obtención de imágenes LANDSAT ETM+ del área de interés:

Basic Tools -> Mosaicking -> Georeference -> 
Import -> Import file 

https://earthexplorer.usgs.gov/

File -> Save File As -> Envi Standard -> Import file -> 
Spatial Subset )



Lineamientos Estructurales

1. Filtro de sombras:

Topographic ‐> create hill 
Shade Image ‐> DEM

2. Convolutions and Morphology
Filter ‐> Convolutions and 
Morphology ‐> Convolutions ‐> 
Directional 
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Filter ‐> Convolutions and Morphology ‐> 
Convolutions ‐> Sobel 

Lineamientos

3. Convolutions and Morphology: 4. Contornos del DEM:

Overlay ‐> Contour Lines ‐> DEM ‐> options ‐> Ajuste de 
niveles 

Los contornos se exportan en formato shape



Hoja 5172-III YACIMIENTO RIO TURBIO

Mapa Geológico
Correlación de las unidades litológicas con la imagen LANDSAT 7, vista en 3D

DEM con Bandas 321 en vista 3D

Productos del procesamiento de imágenes satelitales en el SIG

● Contornos y discontinuidades
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Mapa Geológico: correlación de unidades con la clasif. Superv.

● Conclusiones
• Las imágenes LANDSAT 7 ETM+ para el área de Río Turbio, Provincia de Santa

Cruz, no posee una imagen que abarque completamente el área de estudio, y los
Mosaicos no funcionan en esta zona porque tienen fechas muy espaciadas. Por ello
se recomienda analizarlas por separado de ser necesario,

• En las diferentes combinaciones de bandas, se puede ver tres litologías muy
marcadas, el tope de la cordillera donde esta en contacto los conglomerados y la
nieve; por otra parte los sedimentos deplanicies aluviales y tercero se marcan los
sedimentos arenosos y conglomeráticos.

• Los filtros para lineamientos resultaron de gran utilidad, pudiendo reconocerse las
estructuras principales, particularmente el filtro de convoluciones de Direcciones y el
de convoluciones de Sobel

• La banda 741 sirvió para realizar la clasificación supervisada y la clasificación se

aprovechó para delimitar las topografía en el área, observándose 4 zonas bien
delimitadas: la morfología de los drenajes, la cordillera, la vegetación
en el pie de montaña y la planicie.

• Se concluye que para un trabajo más detallado debe haber 
una corroboración de lo mapeado en un viaje de campo.
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