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Descarga de imágenes: Imágenes Landsat TM 

GLCF: 19860911-231-076
Ortho, geocover

INPE:  20080923 -231-076

• Proyeccion: UTM, Zona 20 S
• Pixel: 30m
• Datum: WGS-84

Renombrar bandas



AGREGAR LONGITUD DE ONDA A CADA UNA DE LAS BANDAS

Georeferencia.

imagen base: GLCF. Imagen a georreferenciar:  imagen INPE
(a través de link display se vió que estaban desplazadas una de la otra)

17 puntos de control
error menos de 0.5 pixel

Clasificacion

agua:    R: 7   G: 5    B: 2



Yungas:
R: 4   G:3   B:2

enhance: equalization: realza la vegetación vigorosa, para levantar roi
en parches de yungas alrededor de la ciudad 

Tasseled Cap: 

suelo desnudo
Tasseled cap:  suelo desnudo aparece rojo, naranja

R: 4  G: 3  B:2   suelo desnudo aparece celeste

Link display entre ambas. Abrir roi tools en ambas imágenes, al estar 
linkeadas se comportan como un solo roi. 

Cultivos

R:4   G:3   B:2 Cultivos aparecen de color rosado
Tasseled cap: aparecen de color celeste



Clasificacion supervisada

Maximun likehood

Obtenemos un mapa temático con las distintas clases de cobertura

• Cambio del color y/o nombre de las clases



Vericamos las clases sobre la imagen: 
overlay-----classification----interactive class Tool

agua
yungas



Suelo desnudo cultivos

Class statictics results---options---class sumary area units---hectares



• agua [Green] 1589 points: 37,976 points (0.856%) 
(3,084.6006 Hectares)

• yungas [Yellow] 7249 points: 3,391,834 points
(76.437%) (275,501.7167 Hectares)

• suelo desnudo [Red] 1770 points: 637,330 points
(14.363%) (51,767.1292 Hectares)

• cultivo [Blue] 1648 points: 370,290 points (8.345%) 
(30,076.8053 Hectares)

Los mismos pasos para clasificar la imagen 
de 2008. Con el mapa de cobertura 
obtenido, calcular el área de las distintas 
clases.

Calcular la diferencia aritmetica entre las 
clases de 2008 y 1986. Se obtiene el 
cambio de cobertura de las clases entre 
ambas fechas

A groso modo, si se observa un RGB de ambas imágenes se observa un 
cambio en el uso del suelo (aumento de las tierras agrícolas, disminución del 

bosque de yungas, aumento del área urbana) conclusiones

Las imágenes satelitales brindan información (contenidas en las distintas 
bandas) que puede ser utilizada Para discriminar elementos del paisaje, los 
cuales a simple vista, no se los puede distinguir (combinaciones RGB o 
cocientes de bandas como el NDVI, tasseled cap)

Mediante el metodo de clasificacion se generan mapas de cobertura del suelo con 
los cuales se puede observar Los cambios en el uso del territorio (de origen 
antropico) asi como también cambios naturales del paisaje (por ej: bosque que 
avanza sobre pastizal).

Uso del DEM. Vista en 3D del terreno, mapas de toppografía, curvas de nivel, etc.


