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�Objetivo: A partir del uso de Imagenes satelitales, crear un mapa 
de estados de conservación de la vegetación del Sur de la 

Península ValdésPenínsula Valdés.

Península Valdés

� Declarada Patrimonio 
Natural de la Humanidad 
por la UNESCO
Pl d M j� Plan de Manejo

� Sup.4000 km2.
� Ppal actividad� Ppal actividad 

productiva: Ganadería 
ovina sobre la 
vegetación nativa

� Subdivisión del área



�Metodología

.Adquisición y  preprocesamiento de  imágen satelital

� Landsat TM 5.
P th R 227 090� Path -Row: 227-090

� Fecha.  20 de octubre del 2011
� Fuente de imágenes: Global Land Cover Facility:� Fuente de imágenes: Global Land Cover Facility: 

http://glcfapp.glcf.umd.edu

LT5 227 090LT5_227_090



� • Bandas bajadas: 1,2,3,4,5 y 7
� • Header
� • Proyección UTM 20, zona Sur, Datum WGS 84
� • Resolución espacial: Pixeles de 30m x 30m
� • Resolución espectral: multiespectral
� • Resolución radiométrica: 8 bits, 256 tonos de grises

� Se utilizó el Programa Envi versión 4.3 y versión Clasic:

� 1) Desde el menú principal se abrieron las 6 bandas de la 
imagen.

� 2) A partir de la función layer stacking se generó una 
imagen compuesta por las 6 bandas, luego, se guardo la 

i b ó ól l ió C t S dnueva imagen que abarcó sólo la porción Centro-Sur  de 
península Valdés: “Save File as” / “Envi Standard” / “import 
file” / “Spatial subset” / “image”file  / Spatial subset  / image .

Corrección por radiancia y reflectancia

� La imagen fue corregida por radiancia y por reflectancia, 
utilizando datos del header  y  siguiendo los pasos:  
“Basic Tools” / “Preprocessing”/ “Data Specific Utilities” / 
L d t TM C lib ióLandsat TM Calibración.

� De esta forma se obtuvo la imagen final� De esta forma se obtuvo la imagen final.  
LT5_227_090_2011295.

�



Combinación de Bandas:3,2,1: Color real

� Con realce linear 2%                       Sin Realce                             

Combinación de bandas:4,3,2:Falso color



Combinación de Bandas: 4,2,1:

� Sin realce                               Con realce linear 2%  

Superposición de Imágenes con Shapes Rois

� Se abrieron shapefiles que contenían Rois del área de 
estudio.:File, open vector file.

� Desde Available Vector list se superpusieron los shape 
fil l i 227 090 d P í l V ldé lfiles con la imagen 227-090 de Península Valdés en la 
combinación 3-2-1



Clasificación Supervisada Paralelepipedo

� Los shape files fueron convertidos a Rois. Desde 
available Vector list, file, export layers to rois, convert all 
records of an Envi layer to one Roi.
S li ó l Cl ifi ió i d d d l ú� Se realizó la Clasificación supervisada desde el menú 
Principal siguiendo los pasos: Classification, Supervised, 
Parallelepiped se seleccionó la imagen que contenía lasParallelepiped, se seleccionó la imagen que contenía las 
6 bandas y los Rois asociados a la misma.
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Clasificación Supervisada paralelepipedo con Rois de la 
Estepa herbácea



Clasificación supervisadsa paralelepipedo con Rois de E. 
arbustiva-herbácea

Calculo del NDVI

� Desde el Menú Ppal, a partir de la ventana Transform, 
NDVI, se calculó el Indice Verde,  y se mejoró la 
observación de la imagen con: tools, color mapping, Envi 

l t blcolor tables.



Calculo de Tasseled cup

� Menu ppal, Transform, Tasseled cup. Desde available 
bands se visualizó greenness, y se mejoró la observación 
de la imagen con: tools, color mapping, Envi color tables:



Clasificación supervisada, paralelepipedo,  de la imagen 
Tasseled cup de la Unidad Herbácea



Clasificación supervisada, paralelepipedo de imagen Tasseled 
cup de la Unidad arbustiva-herbacea

�Gracias


