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OBJETIVO

+ Adquirir conocimientos en la descarga, pre-procesamiento,

procesamiento y uso de imdgenes Landsat 8.

+ Analizar imdgenes satelitales Landsat 8 con el fin de reconocer rocas

de naturaleza mafica-ultramatica en 4reas de llanura y cordillera.



Provincia de Mendoza (Argentina)

>Sierra de Bonilla en Precordillera Occidental

(232/083)

>Faja del Rio Las Tunas en la Cordillera
Frontal (232/083)

Terreno Piedra Alta (Uruguay):

>Complejo Ojosmin (224/083)

AREAS DE TRABAJO




METODOLOGIA

Descarga de imdgenes Adquisicién y pre-procesamiento de imagenes
https://earthexplorer.usgs.gov/

1 100% (1:1)

| kL

32088_20200510,

02005
0200510_20200526_0

20200510_20200526_0 T @ pd Alesbes
510_20200526_0

<
5 gt e Giaphs T N » File Information
* Dighar ops 2 3 . - !
®E01 o | Spatial Subsst_ | Full Extent
 Giobal Fiducials " ‘ s
Spectral Subset |7 of 7 Bands

Mask . | No mask

1oveit




METODOLOGIA

Conversion de archivos a .img en ENVI Classic y Pr C-pr ocesamiento de IMagenes

recorte de zona de interés

Documents\POSGRADO\CAPACITACION... X {9

File Size: 1,920,000 bytes
Input Header Info From v | Edt Attributes v 1] LCO8_L1TP_232083_Bonila_norte
W alines| | BandNames.. Ba‘"’d 2(0.4826)

Samples |64 5613)
Default Bands to Load.. 3( 51
Sixstart i < Ba d 4 (0.654
: Band 5(0 us-sx
File Type | ENVI Standard Wavelengths... Band 6 (1.6090)
Bad Bands List... Band 7(2.2010)

Data Type | Unsigned Int S 2@ Map Info

VI Files for New File
Input Fille

232 83 LO8 Multidat

Create New File Resut [Fr € Gains...
Offsets...

Acquisition Time...

sorder Files.. | Delete Map Info...

RPC or RSM Projection Emulation...

Associate DEM File... L ]
SeographicComers.. R |Band 4 (0.6546):LC08_L1TP_2320
Pixel Siz

s Fil No |3t

®File O Memory

Band 3 (0.5613):.L.C08_L1TP_2320

Spatial Subset | Full Scene Select By |f

Z-Plot Information... »
Reflectance Scale Factor... Band 2 (0.4826).L.C08_L1TP_2320

Data Ignore Value...

Spectral Subset || 7/7 Bands 3 dulti dat

o
hfvu (Nih)loxs'tcsgaz 83_LC8_Multidat

Type.
151.5090232_93_ X Sensor Type
2 (22010):232 83 LOS Multi

Dims |400 x 400 (Unsigned Int) [BSQ]
Default Stretch...

Load RGB | No Display v

Major / Minor Frame Offsets...

Number of items cted | b

Add Range  Select All Clear Import ASCIL

Gancel Previous

Renombramiento de bandas



METODOLOGIA

Band Ratios R Algebra de bandas

O ENVI Classic
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METODOLOGIA

Determinacién de ROI

Clasificacidn supervisada
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METODOLOGIA

Generacién de Modelo de Elevacién Digita
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RESULTADOS

Identificacién de cobertura (zonas vegetadas): 543 Cordillera Fronca
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RESULTADOS

Diferenciacién litolégica: 752
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RESULTADOS

Cociente de bandas para identificacién de serpentinitas I (Sultan ez a/l. 1986): 6/7 - 6/2 - (4/5)*(6/5)
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RESULTADOS

Cociente de bandas para identificacién de serpentinitas II (Kamel ez 4/., 2016) : 6/2 - 4/3 - 7/3
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RESULTADOS

Cociente de bandas para identificacién de serpentinitas III (Abdelaziz ez 4/., 2018): 6/4 - 4/2-7/6
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RESULTADOS

Clasificaciéon supervisada
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RESULTADOS
Obtencién de un Modelo Dlgltal del Terreno (DEM)
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DISCUSION

Pasto seco y liquenes (Ofiolita) Efecto de la Vegetacién
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CONCLUSIONES

> La metodologia aplicada sirvié para aprender el flujo de trabajo necesario para el

andlisis de imdgenes satelitales en softwares de procesamiento.

> El reconocimiento de las unidades mdficas-ultramificas del Complejo Ojosmin se vid
afectado por los afloramientos pequefios y escasos, y por la cobertura vegetal. En

algunos casos, esto sucede con los afloramientos de Cordillera Frontal.

> Los cocientes y/o ilgebra de banda utilizada para la identificacién de serpentinitas
fueron 6/2,4/3y 7/3 (Kamel et al., 2016) , 6/4, 4/2y 7/6 (Abdelaziz et al., 2018) y 6/7,
6/2,y(4/5)*(6/5) (Sultan et al., 1986). Los mejores resultados se obtuvieron con los dos

primeros grupos.

> Las clasificaciones supervisadas tanto por los métodos “Mihalanobis distance” y

“Paralelepipedos” fueron apropiadas para la identificacién de los targets.
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