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METODOLOGIA w

Area de estudio: Reserva del hombre y a biésfera NACUNAN

7 Reserva MaB
1 o de Nacufian

Objetivo: comparar cobertura vegetal dentro y fuera de la Reserva, luego

de 40 afios de exclusién del ganado
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COMPARACION DE BANDAS ENTRE SENSORES

Sensor | Band | Spectral range (micro m) | TFOV

@ 0.50 ~ 0.60 green 80m

@ 0.60 ~ 0.70 red 80m

MSS | /6 0.70 ~ 0.80 near - IR 80m

BN s 7 0.80 ~ 1.10 near - IR 80m
1 045 ~ 052 blue 30m

A=0.85 @ 052 ~ 060  green 30m
® 0.63 ~ 0.69 red 30m

™ 4 0.76 — 0.90 near - IR 30m

5 1.55 ~ 1.75 interm - IR 30m

6 1040 ~ 1250 thermal - IR|  120m

7 208 ~ 2.35 mid. - IR 30m




Pre-Procesamiento de imagen

Reserva MAB Nacufian

» Uniodn de las bandas en un solo
archivo

» Edicidn del cabezal (nombre y A
de las bandas)

» Corte del drea de interés

» Marcado de la Reserva
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Procesamiento y

analisis

» Combinaciones de bandas en RGB para resaltar la vegetacion

v'1973 v'2010




» Cociente de bandas

v'1973 v'2010
B5/BN B3/B4




» Calculo del indice NDVI

»RGB -> NDVI




»Color mapping

v'1973 v'2010

CONCLUSION

La utilizacion de sensores remotos es util para analizar cobertura vegetal

——— Comparar areas adyacentes en una misma fecha
(mayor cobertura en la zona nucleo)

Comparar el mismo area en diferentes fechas
—— > (mayor cobertura en la Reserva 40 afios después
de la exclusion del ganado)







