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Objetivo generalObjetivo general  

• Realizar un análisis ambiental del área Aguada
del Cajón , Plottier, Neuquén, ,mediante elj q
procesamiento de una imagen satelital
Landsat 7 ETM+ del año 2000Landsat 7 ETM+ del año 2000

Objetivos específicosObjetivos específicos 

• Identificar áreas de vegetación con énfasis a
las perteneciente al monte austral.p

R á d h d l• Reconocer áreas de humedales.

• Examinar áreas de aridez.

MetodologíaMetodología 

• Obtención de imagen Landsat:  la imagen fue 
obtenida de The Global Land Cover Facility y
(GLCF) http://glcf.umiacs.umd.edu/



ImagenImagen 

• Se trabajo con la imagen :
‐ ETM año 2000ETM año 2000
‐ Bandas: 1, 2, 3, 4, 5, 7 
‐ Resolución de pixel:  28,5
‐ Identificación de la imagen:Identificación de la imagen: 

WRS PATH = 230
WRS ROW = 087

PreprocesamientoPreprocesamiento 
• Layer Satking

• Guardar con imgGuardar con .img



PreprocesamientoPreprocesamiento 

• Corrección de wave lenght
 Abrir cabezal del la imagen de layer satacking, g y g,
borrar la información de band names y wave 
lenght y se agrega los promedios de wave length g y g g p g
para ETM

Preprocesamiento 
• Recorte de imagen de zona de interés 

• Guardar con imgGuardar con .img

Procesamiento de la imagen
Banda 4 gray sacle

Procesamiento de la imagen
• Composición de bandas falso color  vegetación 432



Procesamiento de la imagen

• Realce de histograma b432:  distribución lineal 2%

Procesamiento de la imagen

• Realce de histograma b432:  distribución lineal 2%

Realce de histograma b432: 
• distribución lineal 2%distribución lineal 2%
• streching histogramas 
• DEM



Realce de histograma b432:g

• distribución lineal 2%
• streching histogramasstreching histogramas 
• DEM

Procesamiento de la imagen

Ejemplos de 
vegetación 
dde monte 
austral



Ejemplos de 
vegetación 
de montede monte 
austral

Ejemplos de vegetación 
implantada en sectores p
de chacras

Procesamiento de la imagen
Transformation – Tasseled Cap TTC

• Brillo: (Brightness) refleja los cambios de reflectividad total de la
escena.
incorpora las bandas del infrarojo medio y cercano; sensibles a los cambios
en biomasa de la planta y tensión de agua (Hardisky et al 1983; 1986)en biomasa de la planta y tensión de agua (Hardisky et al., 1983; 1986).

• Verdor: (Greenness) indica contraste entre bandas del visible y del• Verdor: (Greenness) indica contraste entre bandas del visible y del
infrarojo. Destaca la intervención de la banda 4, la ponderación negativa de
las visibles y la anulación mutua de los del infrarojo medio.las visibles y la anulación mutua de los del infrarojo medio.

• Humedad: se relaciona con el contenido de humedad en la
vegetación y
en el suelo. Se vincula con el infrarojo medio, en donde se manifiesta con
claridad la absorción del agua.

Tasseled Cap TTC : Greenness



Tasseled Cap TTC : Wetnness

Sectores de 
humedales es zona 
de salinade salina

Salina de 
A dAguada 
del Cajón

Canales de riego es 
zona de chacrazona de chacra



Tasseled Cap : Brigthness
ConclusionesConclusiones 

• La vegetación correspondiente a monte
austral se pudo reconocer mediante unp
realce de histograma de distribución al 2%
cuyos histogramas fueron modificas de unacuyos histogramas fueron modificas de una
composición de bandas 432

• Mediante el índice de NVDI no logro seMediante el índice de NVDI no logro se
recocer áreas de monte.

ConclusionesConclusiones 

• Mediante Tasseled cap se pudo reconocer
áreas de humedales y de aridez.y

• Se reconocieron regiones con humedad
correspondientes a la zonas de chacras Ríocorrespondientes a la zonas de chacras, Río
Limay, y salina de Aguada del Cajón.

• Las áreas resaltadas como áridas pueden
reconocerse sectores de desmonte comoreconocerse sectores de desmonte como
locaciones, canteras y picadas.


