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ObjetivosObjetivos

Mediante el procesamiento de la imagenMediante el procesamiento de la imagen 
ASTER 0123:

‐ Identificar  unidades litológicas 
‐ Identificar rasgos estructurales
‐ Reconocer zonas de alteración hidrotermal
‐ Identificar la presencia de carbonatos.

IntroducciónIntroducción
• ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection)

El satélite Aster fue lanzado en la 
l f d TERRA di i bplataforma de TERRA en diciembre 

de 1999. 

La anchura de la toma de las 
imágenes es de 60Km, obteniendo 
escenas que cubren un área de 60escenas que cubren un área de 60 
X 60Km. 

S ti d i it d 16 díSu tiempo de revisita es de 16 días.

IntroducciónIntroducción
• ASTER está compuesto de 3 sistemas (VNIR,SWIR y TIR) 

(14 Bandas) que trabajan en los siguientes rangos:(14 Bandas) que trabajan en los siguientes rangos:

VNIR (15 m): 
Banda 1: 0 52 0 60 µm

TIR (90 m): 
B d 10 8 125 8 475Banda 1: 0.52 ‐ 0.60 µm 

Banda 2: 0.63 ‐ 0.69 µm 
Banda 3: 0.76 ‐ 0.86 µm 

Banda 10: 8.125 ‐ 8.475 µm 
Banda 11: 8.475 ‐ 8.825 µm 
Banda 12: 8.925 ‐ 9.275 µm 
Banda 13: 10 250 10 950 µm

SWIR (30 m): 

Banda 4: 1.600 ‐ 1.700 µm 

Banda 13: 10.250 ‐ 10.950 µm 
Banda 14: 10.950 ‐ 11.650 µm 

µ
Banda 5: 2.145 ‐ 2.185 µm 
Banda 6: 2.185 ‐ 2.225 µm 
Banda 7: 2.235 ‐ 2.285 µm 
Banda 8: 2.295 ‐ 2.365 µm 
Banda 9: 2.360 ‐ 2.430 µm 



IntroducciónIntroducción
Ubicación de la imageng

IntroducciónIntroducción

Mapa Geológico (Guandacol 17 b‐ Furque 1963)Mapa Geológico (Guandacol 17 b Furque, 1963) 

E: 1:200.000

Pre‐ ProcesamientoPre Procesamiento
de la imagende la imagen

Pre‐procesamientoPre procesamiento

Layer StackingLayer Stacking
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15 m.



Pre‐procesamientoPre procesamiento

Mejoramiento de la imagenMejoramiento de la imagen

RGB 321
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Pre‐procesamientoPre procesamiento 

Mejoramiento de la imagenMejoramiento de la imagen
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Pre‐procesamientoPre procesamiento

MejoramientoMejoramiento

RGB 321

Gaussian

Pre‐procesamiento
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ProcesamientoProcesamiento

Modelado 3DModelado 3D

Superficie W

ProcesamientoProcesamiento

Modelado 3DModelado 3D

Superficie E

ProcesamientoProcesamiento ProcesamientoProcesamiento

Modelado 3DModelado 3D

Superficie FinalSuperficie Final



ProcesamientoProcesamiento

Combinaciones deCombinaciones de 
BandaBanda

Combinaciones

Procesamiento

Combinaciones 
de Bandas

(Equivalente a  TM  7 4 2)
RGB 7 3 1

Combinaciones

Procesamiento

Combinaciones 
de Bandas

RGB  3 2 1
(Equivalente a  TM  4 3 2)

C bi i d

Procesamiento

Combinaciones de 
Bandas

RGB 7 4 2
Diferenciación de unidades litológicas 
y rasgos estructurales  (Equivalente a TM 753 )



ProcesamientoProcesamiento

C iCocientes 
entre Bandas

Procesamiento

Cocientes entreCocientes entre 
Bandas

Diferenciación de unidades litológicas
RGB 4/1; 3/1; 12/14

Procesamiento

Cocientes entreCocientes entre 
Bandas

Diferenciación de unidades litológicas
RGB 4/7; 4/3; 2/1

ProcesamientoProcesamiento

Cocientes entre
Bandas

Mapeo de
MineralesMinerales

Phengita‐Muscovita‐ Caolinita
RGB 5/6 , 7/6, 7/5



Procesamiento

Cocientes entreCocientes entre 
Bandas

Rasgos estructurales  (Xu el al. 2008)
RGB 5/8; 4/6; 6/7

ProcesamientoProcesamiento

ó l á iFórmulas Matemáticas
entre Bandas

Procesamiento

Funciones 
Matemáticas  

B dentre Bandas

Diferenciación de unidades litológicas
RGB 4/7; 4/1; ((2/3)*(4/3)) (Sultan)

Procesamiento

Funciones 
Matemáticas  entre 

BandasBandas

Dolomita‐ Vegetación‐ Roca rica en SiO2

RGB ((6+8)/7); 3/2; ((11*11)/(10*12))



Procesamiento

Funciones 
Matemáticas  entre 

BandasBandas

Roca rica en Sílice‐ Carbonato‐ Roca Básica
RGB ((11*11)/10/12); 13/14; 12/13

Quick Map en ENVI:
I L d t TMImagen Landsat TM 
Cordillera Frontal, 
San Juan ArgentinaSan Juan Argentina

M h G i t ió !!Muchas Gracias por su atención!!


