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1.1. Búsqueda de Imágenes ETM en la WebBúsqueda de Imágenes ETM en la Web

Link:Link: http://glcf.umd.edu/index.shtmlhttp://glcf.umd.edu/index.shtml

 La imagen que se seleccionó para trabajar corresponde a una ETM + La imagen que se seleccionó para trabajar corresponde a una ETM + 
232/82. El número 232 corresponde al  232/82. El número 232 corresponde al  pathpath del satélite y el numero 82  al del satélite y el numero 82  al 
rowrow..

2 .Bajada y Descompresión del 2 .Bajada y Descompresión del 
archivo :archivo :
Se procedió a descomprimir el archivo, y se Se procedió a descomprimir el archivo, y se 

bajaron las 7 bandas a una carpeta creada para bajaron las 7 bandas a una carpeta creada para 
tal fin.tal fin.

3. Trabajo en Envi:3. Trabajo en Envi:
A continuación, mediante el uso del Envi, se A continuación, mediante el uso del Envi, se 
b i l di ti t b d d d lb i l di ti t b d d d labrieron las distintas bandas desde elabrieron las distintas bandas desde el

comando comando 
“Open Image file”“Open Image file”

Luego en la barra de herramientas, se 
selecciona Basic Tool- Layer Satcking de y g
esta manera se conforma un solo archivo 
con todas las bandas, con su 
correspondiente archivo hdr.

A continuación, se importan los 
files ( bandas) desde el comando 
Import File y se reordenanImport File y se reordenan 
(aparecen desordenadas) según el 
orden 1, 2, 3, 4, 5  y 7 y se 
guardan con el nombre de 

th ETM i ( t i lpath_row_ETM.img ( sector circulo 
rojo)



Recorte de un sector de la imagenRecorte de un sector de la imagen

 Del comando File, elegir Save Files AS, Envi Standard. Del comando File, elegir Save Files AS, Envi Standard. 
 Luego cliquear Import file y elegir el archivo guardado anteriormente Luego cliquear Import file y elegir el archivo guardado anteriormente 

con extensión img.con extensión img.
Seleccionar Spatial Subset, Image y desde los bordes, recortar la Seleccionar Spatial Subset, Image y desde los bordes, recortar la 
imagen del sector que se prefieraimagen del sector que se prefiera

A continuación ir a Menú, Files, Edit Envi 
Header elegir el archivo que se guardóHeader, elegir el archivo que se guardó 
anteriormente, luego Edit atributes , Band 
names y acá se cambian los nombres de 
las bandas para diferenciarlas de las p
originales.

Combinación de BandasCombinación de BandasCombinación de BandasCombinación de Bandas RRGGBB==443322RRGGBB 443322



RRGGBB==117766RRGGBB 117766 Gama de Gris= 4/2Gama de Gris= 4/2Gama de Gris  4/2Gama de Gris  4/2

Gama de Gris = 7/2Gama de Gris = 7/2--4/24/2Gama de Gris  7/2Gama de Gris  7/2 4/24/2
RRGGBB= = 6 6 7 7 4/2             4/2             RRGGBB= = 7 7 3 3 4/2              4/2              RRGGBB= = 7 7 3 3 (7/2(7/2--4/2)4/2)



RRGGBB= = 6 6 7 7 4/2             4/2             RRGGBB= = 7 7 3 3 4/2              4/2              RRGGBB= = 7 7 3 3 (7/2(7/2--4/2)4/2) RRGGBB= = 6 6 7 7 4/2             4/2             RRGGBB= = 7 7 3 3 4/2              4/2              RRGGBB= = 7 7 3 3 (7/2(7/2--4/2)4/2)

Imagen ElegidaImagen ElegidaImagen ElegidaImagen Elegida Imagen 3D DEMImagen 3D DEMImagen 3D _ DEMImagen 3D _ DEM



GraciasGraciasGracias. Gracias. Por no preguntarPor no preguntar


