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Di á i  i t l d l i t  Dinámica espacio-temporal del sistema 
lagunar oeste de Guanacache

Objetivo 

Analizar, a través del procesamiento digital 
de imágenes satelitales, la dinámica g ,

espacio-temporal  del sistema lagunar de 
Guanacache (sector oeste). 



óLocalización

Datos y métodos Datos y métodos 
 Adquisición de imágenes satelitales de los 

sensores TM y OLIsensores TM y OLI
 Layer Statcking
 Recorte del área de interés 
 Combinaciones colores reales
 Transformaciones NDVI y Tasseld Cap



S l ió   d i i ió  d  i á  Selección y adquisición de imágenes 
satelitales de los sensores TM y OLI

ó ó1. Selección de la 
escena 

2013/04/07 1987/02/09

2. Selección fecha de 
adquisición

3. Selección de bandas: 3. Selección de bandas: 
VNIR y SWIR

Recorte del área de interés Recorte del área de interés 

2.210 samples
1.591 lines



Histograma Histograma 

B5 OLI B4 TM

C bi i  l  l Combinaciones color real 
19872013

432 321



Combinaciones falso colorCombinaciones falso color
19872013

TM 741OLI 752

Realce: lineal 2%

Combinaciones en falso colorCombinaciones en falso color
1987 TM 741

Realce: gaussian



Clasificación supervisada ParallelepipedClasificación supervisada Parallelepiped
20131987

Índice NDWI
1987

(TM 5 – TM4)/(TM5+TM4)



Transformación Tasseled Cap año 1987Transformación Tasseled Cap año 1987
Brillo HumedadVerdor

óCombinación 
RGB

Transformación Tasseled Cap año 2013Transformación Tasseled Cap año 2013
Brillo HumedadVerdor

óCombinación 
RGB



19872013

Transformación Tasseled Cap
1987 y 2013

19872013

Clasificación de la banda humedad a Clasificación de la banda humedad a 
través de Density Slice 1987 



Vectorización de la clasificación ec o ac ó de a c as cac ó  
Density Slice años 1987 

Conclusiones

El sistema lagunar que se encontraba en su máxima 
expresión en el año 1987 está en proceso de desecación 
en un período de 27 añosen un período de 27 años.

Las técnicas  vinculadas al PDI permitieron detectar esa 
situación .situación .

Se obtuvieron buenos resultados para discriminar agua 
con dos procedimientos: banda de humedad de Tasseledp
cap e Índice de agua (NDWI)


