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OBJETIVOSOBJETIVOS:

• Análisis de la evolución de áreas cultivadas en el ValleAnálisis de la evolución de áreas cultivadas en el Valle 
de Ullum – Zonda.

• Cambios temporales en el Embalse de Ullum

IMÁGENES LANSAT:

• TM Año 1987
• ETM Año 2005
• SRTM 90 

Imagen de la Provincia de San Juan,  combinación en RGB_321
AÑO 2005 AÑO 1987

1° D d l ú i i l d 2° Ab i l b l d l1° Desde el menú principal de 
ENVI, seleccionamos «Layer
Stacking» para juntar todas las 
bandas. Guardamos la imagen 

S J 2005 i

2° Abrimos el cabezal de la 
imagen desde un editor y 
copiamos los valores que le 
corresponden a la imagen, en 
t L5 dcomo SanJuan_2005.img y 

SanJuan_1997.img 
respectivamente.

este caso una L5 para que cada 
banda tenga los picos de 
absorción que correspondan

Recortamos la zona de interés. La misma se ubica abarcando como lugares 
l ll d d l ll d ll l b l d llimportantes el Valle de Zonda, el Valle de Ullum y el Embalse de Ullum.

Desde el menú principal de ENVI, seleccionamos File ‐> Save File As ‐> ENVI Standar ‐> New File Builder 
win ‐> import file ‐> Create new File Imput File win ‐> el recorte de la región de interés puede ser desdewin  > import file  > Create new File Imput File win  > el recorte de la región de interés puede ser desde 
la imagen o por lat‐long de los esquineros

Nuestra zona de interés esta entre los 
31° 28’ S – 31° 41’ S de Latitud y entre31 28  S  31 41  S  de Latitud y entre 
68° 54’ W _ 68° 36’ W de longitud



Construcción de Modelo 3D, usando la Imagen Landsat y el modelo SRTM 90

Abrimos previamente la imagen ETM y el modelo SRTM Desde el menú de la imagen seleccionamosAbrimos previamente la imagen ETM y el modelo SRTM .Desde el menú de la imagen, seleccionamos 
Tools ‐> 3D Surface view ‐> seleccionamos el modelo ‐> cambiamos a 1 la exageración y crea la imagen.
Luego desde el menú de la imagen ‐>  Options ‐> Surface controls + motion controls

Video-SanJuan-87.mpgVideo-SanJuan-2005.mpg

Banda 7:
Permite
distinguir
muy bien los 
cuerpos y 
cauces de 
agua

Banda 1:
Mejora notablemente el 
contraste de la vegetación, 
materiales arcillosos,  las 
andesitas y  los cauces secos, 
al igual de los caminos de 
tierra.

Resalto de la imagen con la vegetación usando RGB _ 421

Imagen  2005 Imagen  1987

Análisis con NDVI,  realza los indices de vegetación
Desde el menú principal de ENVI, seleccionamos Transforms ‐> NDVI ‐> elegimos las bandas 

d d l ú d l l h l3, 4. Luego desde el menú de la imagen, seleccionamos Enhance ‐> Lineal 2%.

Imagen  2005 Imagen  1987



Clasificación K‐means del NDVI
Desde el menú principal de ENVI, seleccionamos Clasificacion ‐> Unsuper vised ‐> K‐means.Desde el menú principal de ENVI, seleccionamos Clasificacion  Unsuper vised  K means.
Desde el menú principal de ENVI, seleccionamos Clasificacion ‐> Post clasificacion ‐> clasificacion to
vector.

Imagen  2005 Imagen  1987

Vectorizacion de la zona de cultivos (class 5)

Desde el menú de la ventana del vector, File‐> Export active leyers to Rois ‐> Convert all records of an
layer to one Rois.
Luego desde el menú principal del ENVI ‐> Basic tools ‐> Region of interest ‐> out put Rois to ASCII.

Imagen  2005

g p p g p

Imagen  1987

Del archivo de texto generado en el paso anterior, obtenemos la cantidad de pixeles del 
ROI’s y con esto calculamos el área en Hectáreas (ROI npts *900 m2 / 10 000 m2)ROI s y con esto calculamos el área en Hectáreas (ROI npts 900 m2  / 10.000 m2)

IMAGEN 2005:
111983* 900/ 10000 = 10.078 Ha/

IMAGEN 1987:
100229 * 900/10000= 9.020 Ha

Diferencia 2005‐1987 1.058 Ha

Aplicamos la misma clasificación y todo el proceso anterior para la región 
ocupada  por agua

I 1987Imagen  2005 Imagen  1987

IMAGEN 2005:
22890 * 900/ 10000 = 2.060 Ha

Diferencia 1987‐2005 2.096 Ha
IMAGEN 1987:
46186 * 900/10000 = 4.156 Ha



Situación actual del Embalse de Ullum y la región Cultivada
Se observa una reducción de aprox. el 50% del área del embalse, en cuanto al áreaSe observa una reducción de aprox. el 50% del área del embalse, en cuanto al área 
urbanizada ha crecido notablemente desde 1987 a la actualidad. 

Muchas gracias por su atención!!!


