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OBJETIVOS

APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL 
CURSO REALIZADO, EN UN SECTOR DEL EXTREMO NORTE 
DE LAS LOMAS DE LA DEHESA. SAN JUAN

DISCRIMINACION LITOLOGICA

IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS GEOLOGICASIDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS GEOLOGICAS



UBICACIÓN DEL AREA DE APLICACION

METODOLOGIA DE TRABAJO

OBTENCION DE LA IMAGEN LANDSAT
LA MISMA PUEDE SER DESCARGADA DESDE EL WEBSITE DE GLOBAL LAND COVER
FACILITY



STACKING

DEFINIR PROYECCION

ORIGINALMENTE LAS BANDAS SE 
ENCUENTRAN SEPARADAS, 
ES POR ELLO QUE SE DEBE REALIZAR
UN ESTAQUEO PARA PODER JUNTARLAS UN ESTAQUEO PARA PODER JUNTARLAS 
EN UN SOLO ARCHIVO 



COMBINACION DE BANDAS (RGB) 

741 743



741 753

743752



REALCE 
AHORA A UNA IMAGEN RGB, Y DEPENDIENDO DE NUESTRAS NECESIDADES
SE PUEDE RESALTAR CARACTERISTICAS PARTICULARES PEDENDIENDO DEL SE PUEDE RESALTAR CARACTERISTICAS PARTICULARES PEDENDIENDO DEL 
TIPO DE REALCE DE COLORES QUE SE LE APLIQUE 

ENHANCE> GAUSSIAN 

REHALCE DE HISTOGRAMA 



RECORTE DE UNA PORCION DE LA IMAGEN

REGIONES DE INTERES

SE TIENE LA OPCION DE DELIMITAR ZONAS UNIFORMES,
ESTO QUIERE DECIR QUE SUS NUMEROS DIGITALESESTO QUIERE DECIR QUE SUS NUMEROS DIGITALES
NO VARIEN CON GRAN AMPLITUD.  



LA CLASIFICACION SUPERVISADA SE LLEVA A CABO 
CON LAS REGIONES DE INTERES ANTES DELIMITADAS

LA CLASIFICACION NO SUPERVISADA, NO TIENE ENCUENTA
CLASESPREDEFINIDAS. SE REALIZAN AGRUPACIONES 
DE PIXELES CON CARACTERISTICAS SIMILARES (DN) 



FILTROSDEM LANDSAT

EN ESTE CASO EL OBJETIVO DEL FILTRO
ES RESALTAR ESTRUCTURAS GEOLOGICAS

DEM ASTER

3D SURFACEVIEW



CONTOUR LINES

VECTORIZACION DE RASTER



QUANTUM GIS

ÑDISEÑO DE 
IMPRESION



CONCLUSIONES

A PARTIR DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN LANSAT SE PUDO SEPARAR  A PARTIR DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN LANSAT SE PUDO SEPARAR  
DISTINTAS UNIDADES LITOLOGICAS, ADEMAS DE RESALTAR ESTRUCTURAS GEOLOGICAS

CON LA UTILIZACION DE ROIs (AREAS  DE ENTRENAMIENTO)PREEXISTENTES DE 
DEPOSITOS CUATERNARIOS DE LA ZONA DE TRABAJO, 
SE REALIZO UNA CLASIFICACION SUPERVISADA DE LA IMAGEN, OBTENIENDO UN 
RESULTADO ACEPTABLE DE ACUERDO A LAS CLASES CONSIDERADAS. 

EL FILTRO APLICADO A EL DEM LANDSAT RESALTO MEJOR LAS ESTRUCTURAS 
CONPARANDOLO CON EL FILTRADO DEL ASTERDEM

CON EL USO DEL DEM DESCARGADO DEL GLCF, SE CONSTRUYERON CURVAS DE NIVEL
Y EL MODELO ESPACIAL 3D.

EL USO DE GIS  CON POSTERIORIDAD AL PROCESADO DE IMÁGENES PUEDE RESULTAREL USO DE GIS, CON POSTERIORIDAD AL PROCESADO DE IMÁGENES PUEDE RESULTAR
COMPLEMENTARIO CON NUESTRO TRABAJO


