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Cociente de bandas

» Es una forma de extraer informacién a
partir del cociente entre los DN de dos
bandas.

* El resultado es una nueva imagen con
nuevos valores de DN.

e Lainformacion que se obtiene permite
contrastar diferentes rasgos y unidades
litologicas mas claramente que en las
combinaciones convencionales.

Objetivo:

« Preparacion de la imagen
(georreferenciacion, ortorectificacion y
subescenas).

« Empleo de diferentes cocientes de bandas
para diferenciar rasgos y unidades litologicas
en la imagen TM de la region sur del
Aconcagua.
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Arenisca (lavanda)

Calizas (amarillo)

R:3/1 G:4/2 B:5/7 + Equalization + Stretching

_ i T Rojo y Amarillo : zonas
Imagen Anterior € L. enriquecidas en hierro.

+

Verde : Vegetacion

Equalization

Azul : Basalto y Andesdita
Mayor Contraste




R:3/1 G:1/7 B:7/5 + Equalization R:4/3 G:5/4 B:7+1 R:3 G2 B:1

Rojo : Alteraciéon de Hematita

Amarillo : Caolinita

Azul : Basalto y Andesita.

R:3/1 G:5/4 B:5/7 +

Linear 2% + Equalization




Distincion de Yeso y Calizas.

R:3/1 G:5/4 B:5/7 Carta Geologica

+ Linear 2% + Equalizati()n R:3 G:2 B:l R: (4/5 * 3/4) G: 5/7 B: 5/1

R:2 G:5 B:7
Yeso : Amarillo claro R: 4/5*3/4) G:5/7 B:5/1 R:2 G:5 B:7

Calizas : Amarillo / Anaranjado Veso : Amarillo claro




NOTA: Los cocientes de bandas utilizados fueron
obtenidos de trabajos realizados en su mayoria para
lugares desérticos y de poco relieve. No todos son
aplicables para nuestra zona de trabajo.
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Modelos 3D usando Ozi Explorer 3D y DEM GTOPO30







