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Objetivo

Aplicar diferentes técnicas de procesamiento digital 
de imágenes, mediante el software ENVI, en dos

zonas volcánicas de interés.  

Volcán Maipo Volcán Peteroa

UBICACIÓN DEL ÁREA DE
ESTUDIO

MATERIALES UTILIZADOS

Obtenidas de Global Land Cover Facility

Imágenes Landsat 7 ETM+: 20/01/00
07/02/01
04/09/10

Ortorrectificadas. Producidas por EarthSat.

Bandas procesadas: multiespectrales (1, 2, 3, 4, 5, 7)

Resolución espacial: 30 m.

DEM ASTER de resolución 30 m.



Procesamiento de las imágenes

Layer Stacking de las bandas.
Elección del sistema de proyección.

Mosaico.



Creación de sub-imágenes.

Volcán Peteroa. RGB 542.

Volcán Maipo. RGB 741.

Realces de contraste

Composición RGB 542. 
Sin realce. 

Ensanche lineal 2%



Composición RGB 321. 
Sin realce. 

Ensanche Gaussiano

Composición RGB 321. 
Ensanche lineal 2%

Clasificación



Clasificación supervisada. Método del paralelepípedo

Clases:
Azul: agua
Verde: vegetación
Blanco: nieve
Amarillo: colada 
traquítica
Rojo: colada 2

Post-Clasificación

Seleccionamos 
clases de prueba 
(Roi)

Obtenemos una 
matriz de 
confusión. 

Filtros

RGB 741. 
Sharpen (10)

RGB 321. 
Sharpen (18)

RGB 741. Sin filtros. RGB 741. Sharpen (18).

RGB 741. Smooth (5x5)



Cocientes de bandas

Cociente b2/b1

Imagen con 
realce gaussiano

Minerales 
ferrunginosos

Cociente b3/b4

Cuerpos de agua

Imagen en escala 
de grises.

Cociente b4/b3

Óxidos de hierros



Cociente b4/b3

Óxidos de hierros

DEM

Volcán Peteroa. DEM RGB 741. 

Zona de cráteres
Lagunas de Teno

Cerro Peteroa

CONCLUSIONES

El procesamiento digital de imágenes satelitales constituye una 
herramienta importante para la interpretación geológica de los
complejos volcánicos Maipo y Peteroa.

La utilización de diferentes técnicas de realces de contraste 
permitió la identificación de coladas de lava en el área del 
volcán Maipo.

La realización de diferentes composiciones RGB y realces de 
contraste facilitó la discretización de la pluma eruptiva en el 
volcán Peteroa.

La aplicación de cocientes de bandas en las imágenes Landsat 
permitió la identificación de litologías con Fe en ambos 
complejos volcánicos.



La generación de un modelo digital de terreno (DEM) posibilitó
la identificación de diversos rasgos geológicos y 
geomorfológicos en las zonas de estudio.

Resulta necesario que el procesamiento digital de imágenes 
satelitales sea complementado con trabajo geológico de campo.

Gracias!!!


