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Características de la imagen seleccionada

• Landsat TM (Thematic Mapper)• Landsat TM (Thematic Mapper)
• Path and Row: 232/86
• Fecha : 07/02/2001
• BANDAS: 1,2,3,4,5,,7

• Stackeo de bandas y recorte del 
sector de interés.
• Stackeo según Resolución de las Stackeo según Resolución de las 
bandas
1,2,3,4,5,7

AREA SELECCIONADA 



PROCESOS REALIZADOS SOBRE LA IMAGEN

• COMBINACIONES DE BANDAS

CLASIFICACIONES( SUPERVISADAS Y NO• CLASIFICACIONES( SUPERVISADAS Y NO
SUPERVISADAS)

• COCIENTES DE BANDAS• COCIENTES DE BANDAS

COMBINACIONES DE BANDAS

• A PARTIR DEL MENÚ DE BANDAS DISPONIBLES SE REALIZARON
COMBINACIONES DE BANDAS CON EL OBJETIVO DE 
DE IDENTIFICAR LAS MAS ADECUADAS PARA EL MAPEO.

Banda TM 417 float band (b5/b1) (b3/b1)Banda TM 417 float band (b5/b1) – (b3/b1)

Band Math (float(b5/b1) – (b3/b1) Link( ( ) ( ) Banda TM 741 RGB – Varios “Float”Banda TM 741 RGB Varios Float  



NDVID (232_86_tm) - Density Slide
LINK TM band - NDVILINK TM band NDVI

Clasificación – No Supervisada - IsoData

Área de 
trabajo

Iso Data
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CURVAS DE NIVELCURVAS DE NIVEL
IMAGEN Lansat TM – Hoja Geológica 3969-I

• La utilización de los Sensores Remotes 
h i t á d les una herramienta más que ayuda al 

ser humano a resolver incógnitas del 
pasado y a programar un futuro mejor.

Muchas gracias Es el principioMuchas gracias,…..  Es el principio…..

Volcan Caulle-Puyehue – 26 junio 2011  15hs. 


