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Objetivos

» Diferenciar las distintas unidades geomorfologicas reconocidas
previamente a traves de la combinacion de bandas de imagenes TM

e Resaltar rasgos estructurales en la zona de estudio con filtrados
direccionales y combinacion de bandas

Metodologia:

Etapa 1: Pre procesamiento de imagenes satelitales TM
Etapa 2: Procesamiento datos: aumento de contraste,
resalto de histograma seleccién de bandas que resalten
caracteristicas deseadas, generacidon de DEM

Etapa 3: Aplicacion de filtrados direccionales, cocientes
entre bandas

Etapa 4: Definicidn de regiones de interés (ROI) y
clasificacién supervisada

Etapa 5: Conclusiones

Metodologias

Etapal: Pre procesamiento:

1. Obtencion imagen (descarga de GLCF)
2. Georeferenciacion

3. Layer Stacking

4. Recorte de zona de estudio

Menu Envi: Basic Tools> Layer Stacking

Etapa 2: Procesamiento de datos:
Resalto de Histograma-Aumento de Contraste

Equalization

Al 2%




Etapa 2: Seleccién de bandas

Bandas 741
Etapa 2: Seleccion de band

Bandas 674
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Etapa 2: Seleccién

Etapa 2: Seleccion de bandas,
Bandas 432

Bandas 321




Etapa 2: Seleccién de bandas Etapa 3 : Aplicacidn de cocientes de bandas: 6/4, en el que se intentaba resaltar
Bandas 674 detritos compuestos por minerales maficos

Obsérvese los niveles aluviales Qt con diferente

tonalidades de gris muy claro los més antiguos y gris
Fallamiento mds oscuro los mas recientes
Principal
Pease et al 1999

Etapa 3 : Filtrado direccional: Sun elevation: 20; Sun Azimuth: 260

RGB: 6/5; 6/4;
2/5

Topographic>Create hill shade image>Select Hill shade blend input
(displaX)>Select DEM>Hill Shade Image Parameters

6/5: resalta
minerales maficos
ferricos.

6/4: resalta
minerales
maficos.

2/5: resalta
estructuray
morfologia de
dunas.

Vista en 3D de la imagen de la izquierda, realizada a partir de un
DEM.

Filtrado direccional para resaltar las estructuras
presentes en la zonda de estudio




Etapa 4: Clasificacion, definicion de ROl y clasificacion supervisada paralelepipedo

Etapa 4: Clasificacion,
definicion de ROl y
clasificacion supervisada
paralelepipedo

Etapa 4: Clasificacion, definicion de ROl y clasificacion supervisada paralelepipedo
Para agregar grilla de Para agregar leyenda Overlay>Annotation> Object>Map
coordenadas Key

Clasificacion, definicion de ROl y clasificacion supervisada paralelepipedo

A partir de la combinacién de bandas 6/4 se
determinaron regiones de interes, que luego

en funcién de la diferencia del rango de energia de absorcion y emision fueron extrapoladas al resto la imagen.

Cociente entre bandas 6/4 para diferenciar diferentes niveles
de temperaturas para diferenciar minerales maficos de felsicos,




Etapa 4: Clasificacion no supervisada 5 clases

Conclusiones

Con el filtrado direccional se resaltaron rasgos
estructurales como las estructuras WNW-ESE, E-W que
antes pasaban desapercibidas comparando con las
NW-SE

Aplicando cocientes 6/5 y 6/4 se pudieron diferenciar
mejor los distintos niveles de Qt y con el cociente 2/5
se resalto la estructura de las dunas

La combinacion de bandas que mejor resalta las
caracteristicas a observar fueron la 741, 674

Con el DEM se puede observar mejor la influencia de
las escarpas de las fallas en el relieve especialmente si
observamos el 3D desde el Norte
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