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Proyecto

Aplicación de técnicas de Sensores 
remotos en perfil del Río San Juan 
Precordillera Central.

Objetivos 
1. Procesamiento Digital de 

Imágenes
2. Mapeo geológico de un área 

seleccionada (Estratigrafía y 
Estructuras)

3. Aplicación de los programas ENVI 
4.3 y Mapinfo 8.0

Metodología
I. Elección del Sensor
Características del Sensor:
Satélite LandSat 7 Sensor ETM+

Resolución Espacial: 28.5 x 28.5 m.
Resolución Temporal: cada 16 días.
Resolución Espectral: Multiespectral.
Resolución Radiométrica: 8 bits (256 niveles de grises).



Metodología
II. Elección de la Imagen Path/Row

232/082

Metodología
III. Preparación de los Datos

ENVI
description = {Create Layer File Result [Mon

Sep 14 19:05:42 2009]}
samples = 8761
lines = 7778
bands = 6
header offset = 0
file type = ENVI Standard
data type = 1
interleave = bsq
sensor type = Unknown
byte order = 0
map info = {UTM, 1.000, 1.000, 395651.250, 
6598054.750, 2.8500000000e+001, 
2.8500000000e+001, 19, South, WGS-84, 
units=Meters}
wavelength units = 
{0.478700;0.561000;0.661400;0.834600;1.65
0000;2.208000}
band names = { band 1, band 2, band 3, 
band 4, band 5, band 7}

ENVI
description = {Create Layer File Result [Mon

Sep 14 19:05:42 2009]}
samples = 8761
lines = 7778
bands = 6
header offset = 0
file type = ENVI Standard
data type = 1
interleave = bsq
sensor type = Unknown
byte order = 0
map info = {UTM, 1.000, 1.000, 395651.250, 
6598054.750, 2.8500000000e+001, 
2.8500000000e+001, 19, South, WGS-84, 
units=Meters}
wavelength units = 
{0.478700;0.561000;0.661400;0.834600;1.65
0000;2.208000}
band names = { band 1, band 2, band 3, 
band 4, band 5, band 7}

GROUP = METADATA_FILE
PRODUCT_CREATION_TIME = 2004-02-12T18:51:26Z
PRODUCT_FILE_SIZE = 682.9
STATION_ID = "EDC"
GROUND_STATION = "EDC"
GROUP = ORTHO_PRODUCT_METADATA 
SPACECRAFT_ID = "Landsat7" 
SENSOR_ID = "ETM+" 
ACQUISITION_DATE = 1999-12-03
WRS_PATH = 232
WRS_ROW = 082
SCENE_CENTER_LAT = -31.7362606 
SCENE_CENTER_LON = -68.7931838  
SCENE_UL_CORNER_LAT = -30.7872768 
SCENE_UL_CORNER_LON = -69.533748
SCENE_UR_CORNER_LAT = -31.0649004  
SCENE_UR_CORNER_LON = -67.6198517
SCENE_LL_CORNER_LAT = -32.3967973
SCENE_LL_CORNER_LON = -69.9830058
SCENE_LR_CORNER_LAT = -32.6805221 
SCENE_LR_CORNER_LON = -68.0378271
SCENE_UL_CORNER_MAPX = 448932.000
SCENE_UL_CORNER_MAPY = -3406149.000
SCENE_UR_CORNER_MAPX = 631674.000 
SCENE_UR_CORNER_MAPY = -3437613.000
SCENE_LL_CORNER_MAPX = 407550.000
SCENE_LL_CORNER_MAPY = -3584844.000
SCENE_LR_CORNER_MAPX = 590206.500
SCENE_LR_CORNER_MAPY = -3616279.500
BAND1_FILE_NAME = "p232r082_7t19991203_z19_nn10.tif"
BAND2_FILE_NAME = "p232r082_7t19991203_z19_nn20.tif"
BAND3_FILE_NAME = "p232r082_7t19991203_z19_nn30.tif"
BAND4_FILE_NAME = "p232r082_7t19991203_z19_nn40.tif"
BAND5_FILE_NAME = "p232r082_7t19991203_z19_nn50.tif"
BAND61_FILE_NAME = "p232r082_7k19991203_z19_nn61.tif"
BAND62_FILE_NAME = "p232r082_7k19991203_z19_nn62.tif"
BAND7_FILE_NAME = "p232r082_7t19991203_z19_nn70.tif"
BAND8_FILE_NAME = "p232r082_7p19991203_z19_nn80.tif"
GROUP = PROJECTION_PARAMETERS 

REFERENCE_DATUM = "WGS84" 
REFERENCE_ELLIPSOID = 

"WGS84" 
GRID_CELL_ORIGIN = "Center"
UL_GRID_LINE_NUMBER = 1
UL_GRID_SAMPLE_NUMBER = 1
GRID_INCREMENT_UNIT = "Meters”
GRID_CELL_SIZE_PAN = 14.250           
GRID_CELL_SIZE_THM = 57.000           
GRID_CELL_SIZE_REF = 28.500     
FALSE_NORTHING = 0      
ORIENTATION = "NUP"
RESAMPLING_OPTION = "NN"
MAP_PROJECTION = "UTM"

END_GROUP = PROJECTION_PARAMETERS 
GROUP = UTM_PARAMETERS 

ZONE_NUMBER = +19
END_GROUP = UTM_PARAMETERS 
SUN_AZIMUTH = 78.5925203
SUN_ELEVATION = 60.6370410
QA_PERCENT_MISSING_DATA = 0
CLOUD_COVER = 0

Metodología
IV. Procesamiento de los datos
1. Relaciones de bandas RGB

RGB 742 RGB 731

Metodología
2. Histograma
Aumento de contraste



Metodología
3. Spectral Profile

Metodología
4. Cocientes de bandas 
Discriminación de Carbonatos

RGB 321

Cocientes de Sultan 
RGB 5/7-5/1-(3/4*5/4)

Grey Scale 5/4

Metodología
4. Cocientes de bandas 
Discriminación de Alteraciones

RGB 321

RGB 5/7-5/1-4/1 RGB 5/7-5/4-3/1Grey Scale 5/7

Metodología
5. Filtros 
Filtro Direccional

Eje N-S Eje NE-SW

RGB 321



Metodología
6. Transformación TasseledCap

R Brightness
G Greenness

B Wetness

Brightness
(suelo desnudo sin vegetación)

Greenness
(vegetación)

Wetness
(contenido de humedad)

Metodología
7. Quickmap

Metodología
8. DEM Modelo de Elevación Digital

Metodología
8. DEM Modelo de Elevación Digital



Metodología

9. GIS

Metodología
9.GIS

Tc

Cb

Sil-Dv

Od

Corrimientos

Anticlinal Zonda

Conclusiones
La imagen ETM+ generó limitaciones durante su 
procesamiento debido a que en la zona de estudio 
las litologías presentes son rocas sedimentarias 
silicoclásticas y carbonáticas, no pudiendo 
diferenciarse mediante la utilización de técnicas 
como Relaciones de Bandas, Cocientes de bandas o 
Clasificación Supervisada.

El mapeo geológico generado con el software 
Mapinfo 8.0, se apoyó en el Mapa Geológico de la 
Prov. de San Juan (1:500.000) ya que no se contó con 
un Mapa Geológico de la zona de estudio.


