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Subset- Área de estudio

Objetivo

• Elaborar un mapa temático del área distinguiendo litologías y vegetación a 
partir del procesamiento de una imagen Landsat TM 5.

Composiciones (ambas con realce lineal del 2%)

432 RGB 732 RGB - Aguilera 2006



Clasificación Supervisada – Selección de ROI´s

10 clases

Sólo las clases “tildadas”
resultaron clasificar 
satisfactoriamente….

Clasificación Supervisada - Método del Paralelepípedo

5 clases a partir de ROI´s determinados 
previamente

Tasseled Cap
• Brightness: mayor intensidad se vincularía con áreas más áridas.

• Greenness: mayor intensidad se correspondería con áreas más vegetadas.
• Third: mayor intensidad se relacionaría a la presencia de humedad.

Comparación con COMPOSICIÓN 432 RGB

Third

432 RGB

Greenness“Greenness” y “432 RGB” son similares, y se corresponden 
con la presencia de humedad resaltada por “Third”.

Cociente de bandas

• TM 5 / TM 7: resalta sitios de posible alteración hidrotermal, con presencia de arcillas
• Third: mayor intensidad se relacionaría a la presencia de humedad.

Third

432 RGB

5/7

Comparación con COMPOSICIÓN 432 RGB

Desconfianza sobre el área resaltada con el cociente 5/7, 
señala realmente, en este caso, alteración hidrotermal? 
Coincide con las áreas reconocidas con humedad y 
vegetación…



Conclusiones

• El procesamiento digital de la imagen para posterior interpretación, es 
una herramienta muy útil en los estadios previos al trabajo de campo, 
pero siempre debe corroborarse con la “prueba de campo”.


