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ObjetivoObjetivo

Aplicar en una zona de interAplicar en una zona de interéés los s los 
conocimientos adquiridos durante el curso de conocimientos adquiridos durante el curso de 

introducciintroduccióón a los n a los sensoressensores remotos.remotos.

ObtenciObtencióón de las imn de las imáágenes y sus genes y sus 
caractercaracteríísticassticas

Tipo: Imagenes LandSat
5 TM

Ubicación: PathPath 232, 232, 
RowRow 083083

Obtenidas del sitio web:
Global Land Cover

Facility
(http://glcfapp.glcf.umd.edu)

ObtenciObtencióón de las imn de las imáágenes y sus genes y sus 
caractercaracteríísticassticas

Imagen 1: 

• Tomada el 09/02/1987
• Bandas bajadas: 1,2,3,4,5 y 7
• Cabezal
• Ortorrectificada
• Resolución espacial: 30m x 30m
• Resolución espectral: 

multiespectral
• Resolución radiométrica: 8 bits 

(256 niveles de grises)
• Formato zipeado



ObtenciObtencióón de las imn de las imáágenes y sus genes y sus 
caractercaracteríísticassticas

Imagen 2: 
• Tomada el 14/03/2005
• Bandas bajadas: 1,2,3,4,5 y 7
• Cabezal
• Ortorrectificada
• DEM
• Resolución espacial: 30m x 30m
• Resolución espectral: 

multiespectral
• Resolución radiométrica: 8 bits 

(256 niveles de grises)
• Formato zipeado

PrePre-- procesamiento de las improcesamiento de las imáágenesgenes
Descompresión de las 

bandas.
Apertura de bandas en 

el programa ENVI 
4.7.

Control del Datum
(WGS_84) y la 
proyección (UTM).

Cambio de nombres
mediante la 
aplicación de Edit

Attributes de la función 
Edit ENVI Header. 

Vinculación de bandas 
de cada imagen 
mediante la 
aplicación Layer
stacking. 

Recorte de la zona de trabajoRecorte de la zona de trabajo
File ventana 

principal →
Save File As →
ENVI 
Standard→
Import File →

seleccionar la 
imagen →

seleccionar Special
Subset →
Image →
seleccionar la

zona de trabajo en 
la imagen → OK 
a todo.

Zona Zona 
De De 

TrabajoTrabajo

Imagen 1 R:3 G:2 
B:1



Procesamiento De Las Procesamiento De Las ImagenesImagenes

Realce de histograma

Combinación de bandas

Selección de una zona de interés

Cocientes de bandas

Modelo de elevación digital

Realce de HistogramaRealce de Histograma

Imagen RGB color real sin 
realce

Imagen RGB real sin realce

Enhance Linear 2% Enhance Gaussian

Enhance Equalization Enhance Square Root

CombinaciCombinacióón de n de 
BandasBandas

R:3 G:2 B:1 con 
realce del 2%. 
Color real.



R:4 G:2 B:1 con 
realce del 2%. 
Identifica la 
vegetación de 
color rojo.

R:4 G:5 B:7 con 
realce del 2%. 
Identifica la nieve 
de color rojo.
Realza contrastes 
geológicos.

R:7 G:4 B:1 con 
realce del 2%. 
Realza contrastes 
geológicos. 

SelecciSeleccióón de una n de una 
Zona de InterZona de Interééss

En la imagen del 2005 
se selecciona el 

cuerpo de agua.



En la ventana de la imagen 
→ Overlay → ROI →
Selecciono la zona de 

interés en la ventana del 
zoom generando un polígono 
y cerrándolo con el botón 

derecho del mouse. Se 
cliquea 2 veces.

En la ventana principal 
→ Classification →

Supervised →
Parallelepiped →

Selecciono la imagen 
clasificada → OK →

Selecciono ROI → OK 
→ Cargo la imagen.

Pasaje de la zona de interPasaje de la zona de interéés s 
a otra imagen: a otra imagen: 

En la ventana principal →
Post Classification →

Classification to Vector 
→ Parallelepiped → OK→
Selecciono ROI → OK →

Guardo en archivo →
cargo el archivo en la 

imagen de 1987 → Abro la 
imagen.

En la ventana principal 
→ Post Classification
→ Classification

Stadistics →
Selecciono el ROI →

OK→ Aparece una 
ventana con diferentes 

datos, como la 
superficie inundada.



Cocientes de Cocientes de 
BandasBandas

En la ventana principal →
Basic tools → Band math
→ escribo la ecuación, por 
ejemplo float (b_/b_)→
Identifico las badas →
OK→ La abro y comparo 
con la otra imagen con la 

herramienta de link 
display.

Imagen R:4 
G:2 B:1. 

Vegetación 
en rojo.

Cociente 
b4/b2 en 
escala de 

grises. 
Resalta la 

vegetación.

DEMDEM

En la ventana de la imagen 
→ Tools → 3D Surface
View → Selecciono DEM
→ Elijo los parámetros, 
por ejemplo exageración 

vertical.



En la ventana del DEM → Options → Surface Controls puedo mover la imagen.

Resalto de la estructura/ Resalto de la estructura/ 
lineamientos:lineamientos:

En la ventana principal →
Topographic → Create

Hill Shade Image → Elijo 
la imagen → OK →

Selecciono el DEM → OK. 
Pruebo con diferentes 

ángulos.

Imagen con 
ángulo de 10°

Imagen con 
ángulo de 20°

Imagen con 
ángulo de 40°

Imagen con 
ángulo de 50°

Lineamiento Falla 
La Carrera.



Curvas de nivel:Curvas de nivel:
En la ventana de la 
imagen → overlay →
contour lines → Elijo 
el DEM → Clear levels
→ Options → Add

New Levels → Elijo los 
parámetros.

Perfil espacial:Perfil espacial:
En la ventana de la 

imagen → Tools→
Profiles → Arbitrary
Profile → Elijo la zona 
donde quiero hacer el 

perfil.



ConclusionesConclusiones
Mediante el procesamiento de las imágenes 
satelitales se obtiene un panorama amplio de 
la zona de estudio. 
Combinando las distintas herramientas que 
brinda su manejo, se puede realizar un mapeo 
previo de la zona de trabajo, que luego debe 
ser chequeado en el campo.
Así mismo, son una valiosa herramienta para el 
monitoreo y evolución de una región.

GRACIASGRACIAS


