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ObjetivoObjetivo

Procesamiento de una imagen TM mediante el 
software Envi 4.3 con la finalidad de interpretar 

rasgos geológicos

Obtención de imagen y sus 
icaracterísticas

• Sitio web: Global Land• Sitio web: Global Land 
Cover Facility: 
http://glcf.umiacs.umd.edu/

• Selección de la zona de 
interés

• Fecha: 2005-03-14 conFecha: 2005 03 14 con 
corrección atmosférica.

• Descarga de bandas 1, 2, 
3 4 5 y 7; cabezal y DEM3, 4, 5 y 7;  cabezal y DEM.

• Resolución espacial: 30 m 
x 30 m.

Path 232 / Row 78

Procesamiento de la imageng

Imagen recortada

• Verificación de 
proyección (UTM zona 

Imagen recortada

p y (
19 S) y datum (WGS84).

• Edición del cabezal: 
samples = 8261samples = 8261, 
lines = 7141

• Recorte de la imagen aRecorte de la imagen a 
partir del comando: 
File/Save file as/Envi 
standard/Import 
file/Spacial subsetfile/Spacial subset. 
Samples = 2000, 
lines = 2000



Combinación de bandasCombinación de bandas

Combinación: 3 2 1

• Colores reales de la imagen• Colores reales de la imagen

Combinación de bandasCombinación de bandas

Combinación: 4 3 2

• Falso color.

• Vegetación en color 
rojo a lo largo de c rsosrojo a lo largo de cursos 
de agua efímeros.

Combinación de bandasCombinación de bandas

Combinación: 4 5 3
• Falso color.

•Combinación favorable 
para la distinción de lavas 
en color púrpura.

• Calderas en color verdeCalderas en color verde 
fuerte.

• Cursos de agua 
fí t ióefímeros con vegetación 

en color anaranjado fuerte 
(termino medio de 
humedad).)

• Mejor definición del 
borde del salar.

Combinación de bandasCombinación de bandas

Combinación: 7 4 1

• Falso color.

•Calderas volcànicas en 
color anaranjadocolor anaranjado.

• Cursos de agua efímeros 
con vegetación en color 

d f t (i diverde fuerte (indica 
vegetación saludable).



HistogramaHistograma

Linear

HistogramaHistograma

Equalization

• Mayor 
resalte de 

t testrcuturas y 
lineamientos.

Generación de región de interés (ROI) 
Cl ifi i  i d– Clasificación supervisada

• Se destaca en color 
rojo los cuerpos lávicos.

Cociente de bandasCociente de bandas

Combinación: 4 3 5/7

• Zonas con vegetación 
en color rosado fuerte.en color rosado fuerte. 

• Se destaca el salar en 
color amarillo.

• Resalte de lavas sobre 
las otras litologías.



Visualización en 3D - DEMVisualización en 3D DEM Curvas de nivelCurvas de nivel

• Curvas de nivel 
cada 500 metros

ConclusionesConclusiones

• El procesamiento de imágenes permite realizar una 
caracterización de las diferentes unidades de interéscaracterización de las diferentes unidades de interés 
para luego ser chequeadas en campo.

• Es una herramienta de gran utilidad previa a la salida del 
campo para poder identificar bien la zona de trabajo.

• Valiosa herramienta para el monitoreo y evolución de 
una región.g


