
• PROYECTO Final
Objetivos:

-Análisis critico del Procesamiento de Imagen Satelital 
de una zona de tesis mediante

Aplicación Filtros
Región of Interest (ROI)
Scattering Plott 2 D
-Compararla los datos procesados con el mapa 

geológico obtenido del mapeo en el campo.
-Realizar un Modelo de Elevación Digital de la Zona de 

estudio.
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MAPA GEOLOGICO DE LA ZONA



Filtros
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Cocientes de bandas
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Cocientes de bandas R3/2 G5/2 B7/4 • Región of interest (ROI)

Se seleccionaron tres unidades diferentes para la realización del ROI
-Cuaternario
-Basamento permotriasico Choiyoy
-Complejo Volcanico Pelambres Cretácico

Las regiones fueron Seleccionadas  en el “Zoom” todas menor a 50 puntos.

Se los utilizo para realizar una clasificación supervisada por el método de paralepipedo. 

Se lo comparo con lo mapeado en el campo



Scattering Plott

• Se realizo el scattering plott 2D con las 
bandas 7 y 4.

• Se intento discriminar las tres formaciones 
anteriores.

• Comparación de los datos obtenidos en 
Envi con los del campo.



Modelo de Elevación Digital
• Se realizo un DEM de la zona en Mapp 

Info
• Se georeferencio el mapa mediante el 

método Imagen – Imagen, con puntos de 
control (GCP) obtenido de GPS (campo) + 
puntos  de las cuatro esquinas (ENVI).

• Se genero el archivo warp y el DEM.

Modelo de Elevación Digital Dem (SRTM) Color Mapping 
Density Slice (Sea Green)



ETM 431
Modelo Elevación Digital Georeferenciado con Map Info

Exageración Vertical 1

Conclusiones
El procesamiento de imágenes satelitales fue muy 

productivo para revisar la zona mapeada 

Se pudo discriminar satisfactoriamente diferentes 
formaciones y compararlas con lo mapeado en 
campo encontrando similitudes muy positivas

Se obtuvo un modelo de elevación digital acorde 
al relieve real el cual fue de suma importancia 
para la visualización del mapa.
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