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ObjetivosObjetivos

• Caracterización preliminar de la litología y de la• Caracterización preliminar de la litología y de la 
estructura previo al trabajo de campo de mi TFL.

• Utilización del procesamiento de imágenes para el trabajo 
de gabinete posterior al trabajo de campo. 

• Armado de una rutina básica de procesamiento para 
futuros trabajos en la zonafuturos trabajos en la zona.

Área de estudioÁrea de estudio

Ubicación
• Provincia de Mendoza
• Departamento de Malargüe

Marco tectónico y estratigráfico

• Desde el punto de vista 
tectónico, se encuentra ubicado 
en el frente orogénico andino,en el frente orogénico andino, 
en el sector más externo de la 
faja plegada y corrida de 
Malargüe.g

• Desde el punto de vista 
estratigráfico, forma parte de la 
cuenca neuquina.

Selección de la imagenSelección de la imagen
Imagen descargada del GLCF

Imagen TM Landsat 5

Fecha de adquisición: 25/01/2005
Path/Row: 232/85
Resolución espacial: 30m x 30mResolución espacial: 30m x 30m
Bandas: 1, 2, 3, 4, 5, 7 y DEM

Observaciones: 

La imagen ya se encuentra 
ortorrectificada y georreferenciada.



Pre‐procesamiento de la imagenPre procesamiento de la imagen

• Layer Stacking.

• Delimitación de un subset• Delimitación de un subset.

• Edición del header: Nombre de 
las bandas y su longitud de onda.

• Generación de un grid con 
espaciamiento de 5’.

R:3 G:2 B:1

Procesamiento de la imagenProcesamiento de la imagen

Vegetación

Con esta combinación de 
bandas, la vegetación 
aparece en color rojo.

?

R:4 G:2 B:1
Enhance: Linear 2%

Procesamiento de la imagenProcesamiento de la imagen
Agua y vegetación

Escala de grises: 3/4
Enhance: Linear 2%

Escala de grises: 3/4
Enhance: Linear 

Vs.

El agua, en blanco, con alta reflectancia. En negro, la vegetación.
Único río con agua en la zona (Río Grande). Problema de logística.

Procesamiento de la imagenProcesamiento de la imagen
Geología

Con alta reflectancia (color 
blanco) aparecen las rocas 
sedimentarias ricas en óxido 
férrico.

éGrupo Neuquén

Escala de grises: 3/1
E h Li 2%Enhance: Linear 2%



Procesamiento de la imagenProcesamiento de la imagen
Geología

En negro, las rocas 
máficas presentes en el 
área Observar el aporteárea. Observar el aporte 
de los abanicos aluviales.

Basaltos cuaternarios.

Escala de grises: 3/1
Enhance: Linear 2%

Procesamiento de la imagenProcesamiento de la imagen
Geología

Interrupción en la p
estratigrafía por cambio 
abrupto de color.

Falla.

Se pueden observar 2 
unidades yesíferas en 
color celeste.

Fm. Auquilco.
Fm. Huitrín.

En rojo se ven las zonas 
de alteración.

V l é i

R 7 G 4 B 1

Volcanes monogénicos.

R:7 G:4 B:1

Enhance: Linear 2%

Procesamiento de la imagenProcesamiento de la imagen
Geología

Yeso de color naranja.

Repetición de unidades 
de mismo color y textura.

Falla.

R:4 G:5 B:7

Enhance: Linear 2%

Procesamiento de la imagenProcesamiento de la imagen
Geología

Pelitas carbonosas en 
color celestecolor celeste.

Fm. Vaca Muerta.

Distinción en el núcleo de 
la estructura entre los 
basaltos en azul, las rocas 
ácidas en amarillo (Grupo 
Choiyoi) y las rocasChoiyoi) y las rocas 
sedimentarias en rojo 
(Fm. Remoredo).

R 3/1 G 5/1 B 5/7

Grupo Neuquén en 
amarillo anaranjado.

R:3/1 G:5/1 B:5/7

Enhance: Linear 2%Enhance: Linear 2%



Procesamiento de la imagenProcesamiento de la imagen
Geología

Procesamiento tomado deProcesamiento tomado de 
Inzana et al. (2003) en donde 
se puede ver muy bien el 
contraste litológico entre 
todas las unidades 
presentes.

Se destaca el yeso de colorSe destaca el yeso de color 
anaranjado como banco guía 
para identificar estructuras.

R:5/1 G:5/7 B:5/4*3/4

Enhance: Linear 2%

Procesamiento de la imagenProcesamiento de la imagen
Hill Shade

Utilizando el DEM 
descargado del GLCF, se  
aplicó la técnica Hill 
h d l l óShade con la iluminación 
del Sol desde el Noreste.

En rojo los lineamientos. 
Posibles fallas mayores quePosibles fallas mayores que 
levantan la sierra.

Procesamiento de la imagenProcesamiento de la imagen
Modelo 3‐D

Mejor visualización 
de la inclinación de 
los estratos, muy 
útil para identificar 
plegamientos.

Exageración vertical x3

Mapeo con imágenes procesadasMapeo con imágenes procesadas

Guardándolas 
como .tiff en el 
ENVI, se pudo 
utilizar cada una 
de las imágenes 
como una capa 
de un Sistema de 
Información 
Geográfico.



ConclusionesConclusiones

•Herramienta muy útil al momento del armado de la logística previa al viaje: llevarme 
mucha agua y abrigo porque me voy a un desierto.

•El procesamiento de imágenes satelitales con el ENVI resultó ser una herramienta 
muy eficaz al momento de diferenciar litologías, e incluso identificar algunas quemuy eficaz al momento de diferenciar litologías, e incluso identificar algunas que 
tienen un comportamiento determinado ante ciertas combinaciones de bandas (yeso, 
volcanes monogénicos, basaltos, etc.)

•Utilizando la técnica del Shade Hill y el Modelo 3‐D, se pueden definir lineamientos
que pueden coincidir con las estructuras mayores en el área.

•Se debe realizar un chequeo de campo de las diferentes unidades y estructurasSe debe realizar un chequeo de campo de las diferentes unidades y estructuras 
reconocidas mediante este procesamiento.

•En el armado del mapa (GIS) posterior al trabajo de campo, el procesamiento 
li d d ilid d l h d d li i lí i id drealizado va a ser de suma utilidad a la hora de delimitar límites entre unidades 

previamente definidas y chequeadas en el terreno.

•Se logró armar una rutina básica de procesamiento para futuros trabajos en la zona.Se logró armar una rutina básica de procesamiento para futuros trabajos en la zona.
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