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1 Definicion del Proyecto

La zona elegida corresponde a la zona Rural de Caucete, Pie de Palo, Dunas
al sur de Pie de Palo y zonas Aridas al sur de Caucete.

El objetivo sera diferenciar del aspecto visual distintas caracteristicas que
definen al tipo de estructura territorial de cada sector de esta area elegida, por
ejemplo, diferenciar la vegetacion, los sectores aridos, las dunas, y la roca
metamorfica del pie de palo y vestigios aledafios.

2. Objetivos que se plantean para la solucion

Para lograr este objetivo seleccionamos de la pagina de GLOBAL LAND
COVER FACILITIES desde la posicion (Path & Row) 232_82, las imagenes
TMy ETM+ correspondientes al afio 2005

Se han seleccionado las bandas 1 a 7, incluid la banda termal 6, con lo cual
trabajaremos con los sensores espectrales y espaciales DEM asociados en
modo estacional (fijo en el tiempo).

El primer procesamiento que le hacemos es seleccionar los archivos bajados
(uno por banda), hacer el layered staking..

Comenzamos con ENVI, abriendo la imagenes originales bajadas GLOBAL
LAND COVER FACILITIES desde Ia posicion (Path & Row) 232_82. las
imagenes TM y ETM correspondientes al afio 2005
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Reordenamos lss capss y luego
selaccionsmos un directorio pars qusrdsrel
srchivo de ssids:
232_82_2005_TM-GLS_2005_B1aT.img

Este archiva sparece en “Aysjiahle Band Li" como un dinica archivo con sus capss.
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Previo a cualquier trabajo de un &rea en particular debemos seleccionar esta
area de trabajo recortandola de la imagen original, para ello seguimos los
siguientes pasos:
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Luego salvamos el archivo de salida de esta area con el nhombre:

232 82 2005 _TM-GLS2005_caucete_piedepalo.img




Un primer snglisis sena comparar cads uns de lssbandasen hacerlo: . . s
codo Banda y pers n sector detaminado, pars <10 Aplicamos relacion debandas para VISUALIZAR EL AREA con la
Generamos un Displey # 1, Cargsmos en mada grey-seale ls Banda 1,2, 3, hasts la 7 Combinacién, 321 Y obtenemos

Lusgo area y sjustamos dal Histograma en diferentes modos, de los mados
elegidos se ha tomado pars compsrar resultsdos
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Aplicamos relacion debandas para analizar Vegetacion con la combinacion, 4 BANDAS 7 4 1
2 1y obtenemos




BANDAS 457

Hago cociente de bandas 3/1, 5/4, 4/3 y 5/7
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y graficocon R5/7, G 4/3 yB 5/4

HACEMOS UN NDVI SOBRE EL ARCHIVO IMAGEN
232_82_2005_TM-GLS5_2005_B1a7.img CON SALIDA GRAY SCALE




ARCHIVO 232_82_2005_TM-
GLS_2005_Ba7.img
CON SALIDA EN RGB
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GRACIAS POR LA PACIENCIA




