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OBJETIVO

• Procesar y analizar una imagen satelital Landsat de una de las 

zonas de Puna norte donde se encuentran productos de 

vulcanismo máfico con el fin último de confeccionar un mapa 

preliminar de la región.

Imagen Landsat 7 ETM - USGS / Path:232 Row:76 / Fecha de captura: 02/05/2000
(Global Land Cover Facility)

Layer Stacking



Recorte de la zona de interés… ZONA RECORTADA
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Colores Combinación de bandas

R: 3
G: 2
B: 1

R: 7
G: 4
B: 1

R: 4
G: 3
B: 2



Histogramas y realces de histograma
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Aumento de contraste

- Equalization en imagen

- Sin filtro
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Aumento de contraste

- Linear 2% en zoom

- Sin filtro
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Realce de contraste

-Linear 2%

- Filtro: Sharpen
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CLASIFICACIÓN 

• No supervisada – K-mean

CLASIFICACIÓN 

• Scattergrama

CLASIFICACIÓN 

• Elección de regiones de interés

CLASIFICACIÓN 

• Supervisada - Paralelepípedo



CLASIFICACIÓN 

• Supervisada – Mínima distancia

CLASIFICACIÓN 

• Supervisada – Máxima verosimilitud

CLASIFICACIÓN 

• Supervisada – Máxima verosimilitud

CLASIFICACIÓN 

• Supervisada – Máxima verosimilitud



CLASIFICACIÓN 

• Supervisada – Máxima verosimilitud

Cociente de bandas 

R: B5/B4: minerales de hierro
G: 2
B: 1

R: B2/B1: hierro
G: 2
B: 1

R: B1/B4: vegetación
G: 2
B: 1

Otras zonas… Conclusiones

A partir del procesamiento de la imagen satelital Landsat:

1)Se pudo definir con mayor detalle la extensión del campo basáltico andesítico

del cerro Bitiche. 

2) Se reconocieron conos de escoria y rafts en diferentes zonas de Puna norte.

En conclusión, con el estudio de las distintas imágenes obtenidas podrá

confeccionarse un mapa preliminar que consistirá en una herramienta para el 

trabajo en el campo.




