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Introducción a los Sensores Remotos
Aplicaciones en Geología

UBA-2007

Proyecto Final

Procesamiento de la imagen satelital Landsat
ETM, del sector norte del Sistema de la Sierra 

Pintada, Provincia de Mendoza.
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Objetivos:

Realizar un análisis geológico del sistema de 
la Sierra Pintada previo a gira de campo

Reconocer
- zonas de vegetación
- zonas urbanas y accesos
- Neotectónica
- Vulcanismo
- Análisis de los afloramientos 
paleozoicos 
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Columna Estratigráfica
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Etapa I 

- Análisis de vegetación

-Depósticos Volcánicos  y depósitos terciarios-
neotectónica

- Urbanizaciones- rutas –diques

Etapa II

- Análisis de los afloramietos del Sistema de la 
Sierra Pintada
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Zona de Estudio
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Etapa I

- Análisis de vegetación

-Depósticos Volcánicos  y depósitos terciarios

-Neotectónica

- Urbanizaciones- rutas –diques
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Zonas Urbanas
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Neotectónica 
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histogram streching
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Campos de médanos fósiles
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Depósitos Cuartarios- volcanes
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Vulcanísmo
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Vulcanísmo
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Urbanizaciones

4,5,7

enhaced linear 2%-

histogram streching

Zonas agricolas

Casco urbano

Primera combinación de bandas que muestra 
contactos litológicos en el macizo de san 
rafael
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Urbanizaciones

Cociente de bandas
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Casco urbano
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Etapa II

-Análisis de los afloramietos paleozoicos del 
Sistema de la Sierra Pintada



17

Estructuras Pérmicas del sistema de la 
Sierra Pintada
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Sistema de Sierra Pintada
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Manadero de Petróleo Cerro Diamante

Vista NE
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Falla paleozoica 
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Oil Seeping
From Fractures
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Afloramientos Paleozoico



21

Sector Dique Agua del Toro.
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G Cochico
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Sector Dique Agua del Toro.
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G Cochico F. Imperial
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Sector Dique Agua del Toro.
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F. Imperial

G Cochico

Intrusivo
Cociente de bandas

4/1,7/3,5/2

Sector Dique Agua del Toro.
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Cociente de bandas

5/2,7/3, 4/1

Sector Norte.
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5,4,3

Enhaced linear 2%

Histogram streching

Sector Central
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Sector Central

7/3,5/21, 4/1

Enhaced linear 2%

Histogram streching
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Conclusiones

El análisis y procesamiento de 
sensores remostos cosntituye una 
herramienta básica y de utilidad para 
tanto para el mapeo de unidades 
geológicas como para el ánálisis de 
procesos geológicos


