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Introducción a los Sensores Remotos y su aplicación en geología

Objetivos:

• Identificar distintas unidades geológicas.
• Reconocer estructuras geológicas.
• Identificar zonas de alteración (presencia de 

minerales arcillosos).

Material utilizado:

• Imagen Landsat 7 ETM (Path: 228, Row: 094).
• DEM (srtm), 
• Imágenes ASTER (20786 y 20784).

Preparación del material:

• Se realizo un Layer Stacking
para crear un archivo único con 6 
bandas (1, 2, 3, 4, 5, 7), con un 
píxel de 28,5.

• Proyección utilizada: UTM (WGS 
084) Zona 19S.

• Se agrego en el header la longitud 
de onda para cada banda.

• Se corto (Resize Data) el sector 
de la imagen con la cual se quería 
trabajar.

Imagen Landsat 7 ETM

321

Identificación de unidades geológicas
R:7 G:4 B:2 R:3/1 G:4/2 B:7/5

Procesamientos:

Basaltos cuaternarios

1) Combinación de bandas
2) Cocientes de bandas



Identificación de unidades geológicas
R:7 G:4 B:2 R:3/1 G:4/2 B:7/5

Ignimbritas ácidas (Fm. Chon Aike)

Procesamientos: 1) Combinación de bandas
2) Cocientes de bandas

Identificación de minerales arcillosos
Procesamientos: 1) Cocientes de bandas

Cociente = 5/7

Este cociente permite 
resaltar zonas alteradas 
con minerales arcillosos.

Para identificar de que 
minerales se trata, se 
puede utilizar imágenes 
ASTER 

Preparación del material:

• Se utilizaron dos imágenes ASTER: 20786 y 20784.

• Se procesaron las imágenes de la misma manera:
– Se abrieron las bandas del VNIR desde el archivo crudo.
– Se guardo el archivo con extensión .img importando las bandas desde el menu

principal del programa.
– Se repitió el paso anterior para las bandas del SWIR.
– Se ortorectificaron y georeferenciaron las imágenes ingresando en el header.
– Se realizó un Layer Stacking para crear un archivo único de cada imagen con las 9 

bandas, utilizando un pixel de 15 m.
– Se agrego en el header la longitud de onda para cada banda.

• A partir de las dos imágenes procesadas se realizo un mosaico (Map
Mosaicking Georeferenced). Se utilizo un feathering de 10 para suavizar los 
bordes de las imágenes.

Imágenes ASTER

ASTER_20786ASTER_20784

Mosaico

“Resize Data”, del sector de interés



Procesamientos: 1) Band Math (Indices de 
Ninomiya (2004)

Identificación de minerales arcillosos
Índices de Ninomiya (2004):

-) OHI(a): resalta minerales con picos 
de absorción en la banda 6 (ej: 
montmorillonita y sericita)

(b4*b7) / (b6*b6)

-) OHI(b): resalta minerales con picos 
de absorción en la banda 5 (ej: 
pirofilita)

(b4*b7) / (b5*b5)

Preparación del material:
DEM (srtm): S49W068 y S49W069

Mosaico

Procesamientos:
Reconocer estructuras geológicas

Topographic Create Hill Shade Image Sun elevation Angle = 45°
Sun azimuth Angle = 60° y 30°


