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Objeti osObjeti osObjetivosObjetivos

 Con la finalidad de definir sistemas de Con la finalidad de definir sistemas de 
fallas y grandes lineamientos regionales fallas y grandes lineamientos regionales y g gy g g
en el Bloque San Rafael, se realizó el  en el Bloque San Rafael, se realizó el  
procesamiento de imágenes satelitales del procesamiento de imágenes satelitales del p gp g
tipo Landsat  5 TM del área bajo estudio.tipo Landsat  5 TM del área bajo estudio.

Locali ación de las ImágenesLocali ación de las ImágenesLocalización de las ImágenesLocalización de las Imágenes

http://glcfapp.glcf.umd.edu
Lansat 5
Path 231
Row 84Row 84
Acquisition Date: Apr 11, 2006 
Band Number: 5 

Imagen RGB 321Imagen RGB 321 esta combinacion nos brinda coloresta combinacion nos brinda colorImagen RGB 321 Imagen RGB 321 esta combinacion nos brinda color esta combinacion nos brinda color 
verdadero. El azul osuro indica aguas profundas. En verde aparece la verdadero. El azul osuro indica aguas profundas. En verde aparece la 

vegetacion. El suelo desnudo y las rocas en tonos amarillentos y plateados. vegetacion. El suelo desnudo y las rocas en tonos amarillentos y plateados. 



 Al mosaico se le Al mosaico se le 
realizo un realizo un 
spatialsubset paraspatialsubset paraspatialsubset, para spatialsubset, para 
tomar un area mas tomar un area mas 
reducida.reducida.

 Aquí se muestra el Aquí se muestra el 
area area 
georreferenciada.georreferenciada.

 Se puede observar la Se puede observar la 
ill l i dill l i dgrilla con latitud y grilla con latitud y 

longitud.longitud.

P ocesamiento de ImágenesP ocesamiento de ImágenesProcesamiento de ImágenesProcesamiento de Imágenes

 Realce de histograma
 Combinación de bandas Combinación de bandas
 Selección de una zona de interés

C i t d b d Cocientes de bandas
 Modelo de elevación digital



Linea % 2Linea % 2Linear % 2Linear % 2 Ga ssianGa ssianGaussianGaussian

Eq ali ationEq ali ationEqualizationEqualization Sq a e ootSq a e ootSquare rootSquare root



Combinación de BandasCombinación de BandasCombinación de BandasCombinación de Bandas

 Combinación RGB Combinación RGB 
457457

 Esta combinación Esta combinación 
realza el contraste realza el contraste 
entre las distintas entre las distintas 
litologías.litologías.

RGB 741RGB 741RGB 741RGB 741

 Esta es una combinación ampliamente Esta es una combinación ampliamente 
usada en imágenes de base para usada en imágenes de base para 
exploración. La banda 7 cubre el rojo ( la exploración. La banda 7 cubre el rojo ( la 
zona donde los minerales arcillosos zona donde los minerales arcillosos 
b b í fl j ) Lb b í fl j ) Labsorben energía mas que reflejar). La absorben energía mas que reflejar). La 

banda 4 cubre el segmento en que la banda 4 cubre el segmento en que la 
vegetación refleja fuertemente energía. La vegetación refleja fuertemente energía. La 
banda 1 abarca el segmento en el cual los banda 1 abarca el segmento en el cual los 
minerales de Fe absorben energía.minerales de Fe absorben energía.gg

Cocientes de BandasCocientes de BandasCocientes de BandasCocientes de Bandas

COMBINACIÓN 1/7 
PARA RECONOCIMIENTO 
DE ANDESITAS YDE ANDESITAS Y
BASALTOS

COMBINACIÓN DE COCIENTES 7/5 5/4 3/1COMBINACIÓN DE COCIENTES 7/5 5/4 3/1COMBINACIÓN DE COCIENTES 7/5,5/4,3/1COMBINACIÓN DE COCIENTES 7/5,5/4,3/1

 7/5:  MINERALES 7/5:  MINERALES 
ARCILLOSOSARCILLOSOS

 5/4: OXIDRILOS5/4: OXIDRILOS
 3/1: Fe 3+3/1: Fe 3+



Resalto de estructurasResalto de estructurasResalto de estructuras Resalto de estructuras 
En ventana principal :

Estructuras NW SE 1) Topographic 
2) Create Hill Shade 

Image se elige la 
imagen

Estructuras NW-SE

imagen.
3)Seleccionar el DEM.
4)Probar con distintos
ángulos.

SUN ANGLE 40/ AZ 60SUN ANGLE 40/ AZ 60SUN ANGLE 40/ AZ 60SUN ANGLE 40/ AZ 60

Estructuras E-NE/W-SWEstructuras E-NE/W-SW

SUN ANGLE 40/ AZ 40SUN ANGLE 40/ AZ 40SUN ANGLE 40/ AZ 40SUN ANGLE 40/ AZ 40

 Estructura NEEstructura NE--SW.SW.

En la ventana del DEM Options Surface ControlsEn la ventana del DEM → Options → Surface Controls



En la ventana de 
la imagen 
overlay →
contour lines →contour lines 
Elijo
el DEM → Clear 
levels

O ti Add→ Options → Add
New Levels →
Elijo los
parámetros.p

Concl sionesConcl sionesConclusionesConclusiones

 Se comprueba que el procesamiento de Se comprueba que el procesamiento de 
imágenes es una herramienta eficaz para imágenes es una herramienta eficaz para g pg p
determinar lineamientos y discriminación determinar lineamientos y discriminación 
de litología en la región estudiada.de litología en la región estudiada.g gg g


